
Sunlight KnoWi

Revolucionamos la forma en la que potenciamos el 
mundo, transformando los macrodatos en inteligencia 
procesable.  
Sunlight KnoWi, el innovador Sistema de Monitoreo de la Batería,  
te proporciona control absoluto sobre el estado y funcionamiento 
de la batería y el montacargas, haciendo posible la alta rentabilidad y 
productividad de ambos.

de forma proactiva, 
evitando amenazas y 
daños inesperados que 
potencialmente pudieran 
reducir el rendimiento de la 
batería y/o su duración

Alarmas  
en directo

Controla el estado de las baterías 

tiempo real, y desde cualquier 
parte del mundo

Monitorización 
en tiempo real

Parámetros críticos 
de la batería

Reduce la inactividad y 
protege tu inversión

Control  
de gastos

Toma decisiones seguras 
y basadas en datos reales, 
para obtener mayor 
productividad

CONTROL TOTAL SOBRE LAS BATERÍAS



 
Transformación de la Flota

 
de ion de litio, rentables, innovadoras y seguras

Inteligencia de la Batería

Sunlight KnoWi y Sunlight GLocal, la plataforma 
en la nube, establecen, (gracias al método de 
Inteligencia Artificial, algoritmos y sistema de 
cálculo avanzado del litio), el estudio del perfil 
de la batería y del equipo, para la adecuada 
recomendación de la batería de ion de litio.

Los datos de uso, se guardan en la nube y están 
disponibles a través de la plataforma Sunlight GLocal

 

Recopila los datos del BMS y los guarda  
en la nube de Sunlight GLocal

Funcionamiento de tres baterías  
de ácido de plomo

GSM

Uso Cíclico 24/7 del Montacargas

Recomendación de una batería 
de ion de litio

ESTADO DE LA BATERÍA / MONTACARGA

SIMULACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA BATERÍA RESULTADOS DEL CALCULADOR DE LITIO

Capacidad Propuesta

432Ah

Dic. 07
2021

Dic. 07
2021

Descarga Carga Inactiva Intercambio Agotamiento

Dic. 09
2021

Dic. 09
2021

Dic. 11
2021

Dic. 11
2021

Dic. 13
2021

Dic. 13
2021

Dic. 15
2021

Dic. 15
2021

Dic. 17
2021

Dic. 17
2021

Carga Propuesta

300A
Li.ON Voltage

51,2V
Número de ciclos

0

Cobertura

Cronología del estado de la batería

Descarga 
Inactiva

48.5V 68% 26.3OC

Estado de 
la Carga

Temperatura
Corriente
-0.6A

Tensión
Tensión      48.5V
Tensión Media     24.18V

Nivel de Electrolito
Electrolito             Bueno


